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Gebrauchsanweisung

 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf ihrer neuen 

Jahre helfen, eine gute Wasserqualität in Ihrem Gartenteich zu erreichen. 

Bitte beachten Sie, dass ein Trommelfilter 

Biokammer und UVC-Lampe ergänzt wird.

Alle H2O Filter werden vor der Auslieferung einer Funktionsprüfung unterzogen. Sichtbare 

Rückstände von Wasser oder Kalk stellen also keinen Mangel am Filter dar.  

Herstellerbedingt können Unregelmäßigke

durch den Transport bedingte Abdrücke

die Funktionalität. Sie stellen ebenfalls kein

 

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr Trommelfilter wurde für das F

die Wasserwerte ihres Teiches weit außerhalb des neutralen Bereichs

Teichbauer beraten und entsprechende Wasseraufbereitungsprodukte 

neutralisieren. Gleiches gilt für gelöste Stoffe wie z.B. Eisen

Der Filter ist nicht für das Filtern von schweren oder abrasiven Stoffen geeignet.

Des Weiteren können große Mengen 

Tragen sie Vorsorge, dass sich keine 

ansammeln. Sollten Sie Fadenalgen

(z.B. mit einem Rechen) aus dem Wasser und kontrollieren den Filter gegebenenfalls häufiger am 

Tag. Ihr Fachhändler kann Sie hinsichtlich der Fadenalgenentfernung
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sanweisung 

ichen Glückwunsch zum Kauf ihrer neuen H2O Biokammer. Die Biokammer wird ihnen viele 

Jahre helfen, eine gute Wasserqualität in Ihrem Gartenteich zu erreichen.  

Bitte beachten Sie, dass ein Trommelfilter nur ein Baustein der Filteranlage darstellt und durch 

Lampe ergänzt wird. 

Filter werden vor der Auslieferung einer Funktionsprüfung unterzogen. Sichtbare 

Rückstände von Wasser oder Kalk stellen also keinen Mangel am Filter dar.   

Herstellerbedingt können Unregelmäßigkeiten am Material auftreten (Schlieren, Abrieb oder auch 

bedingte Abdrücke). Diese Unregelmäßigkeiten mindern nicht die Qualität und

ebenfalls keinen Mangel und somit keinen Reklamationsgrund dar.

Bestimmungsgemäße Verwendung  

Filtern von Schwebstoffen in neutralem Teichwasser entwickelt.

die Wasserwerte ihres Teiches weit außerhalb des neutralen Bereichs, lassen Sie sich bitte vo

entsprechende Wasseraufbereitungsprodukte empfehlen, um das Wasser zu 

leiches gilt für gelöste Stoffe wie z.B. Eisen. 

iltern von schweren oder abrasiven Stoffen geeignet.  

Des Weiteren können große Mengen Fadenalgen den Betrieb eines Trommelfilters beeinträchtigen. 

keine übermäßige Verunreinigung durch Fadenalgen im Teich 

Sollten Sie Fadenalgenmittel einsetzen, entfernen Sie bitte die Fadenalgen

(z.B. mit einem Rechen) aus dem Wasser und kontrollieren den Filter gegebenenfalls häufiger am 

hinsichtlich der Fadenalgenentfernung entsprechend beraten.
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Biokammer. Die Biokammer wird ihnen viele 

nur ein Baustein der Filteranlage darstellt und durch 

Filter werden vor der Auslieferung einer Funktionsprüfung unterzogen. Sichtbare 

en, Abrieb oder auch 

). Diese Unregelmäßigkeiten mindern nicht die Qualität und 

Reklamationsgrund dar. 

iltern von Schwebstoffen in neutralem Teichwasser entwickelt. Sind 

lassen Sie sich bitte von ihrem 

empfehlen, um das Wasser zu 

 

ilters beeinträchtigen. 

Fadenalgen im Teich 

enalgen mechanisch 

(z.B. mit einem Rechen) aus dem Wasser und kontrollieren den Filter gegebenenfalls häufiger am 

entsprechend beraten. 
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Warnungen und Hinweise in der Betriebsanleit
Befolgen Sie die Hinweise und Sicherheitsangaben. In dieser Betriebsanleitung werden einige 

Abschnitte durch Bildzeichen hervorgehoben. Prägen Sie sich die Bildzeichen und ihre Bedeutung 

gut ein: 

    Vorsicht Verletzungsgefahr!

  Achtung Materialschaden! Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin,  die einen 

Schaden am Filter

 

 

Sicherheitshinweise 

 Vor dem Öffnen oder dem Hantieren im Trommelfilter trennen Sie

Pumpe des Trommelfilters 

 Greifen Sie nicht während eines Spülvorganges in den Filter, Sie könnten 

Verletzungen durch Qu

 Treten Sie bitte nicht auf den Filterdeckel, er ist nicht begehbar.

Beachten Sie die auf dem Gerät angebrachten Aufkleber mit den Sicherheitshinweisen.
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Warnungen und Hinweise in der Betriebsanleitung 
Befolgen Sie die Hinweise und Sicherheitsangaben. In dieser Betriebsanleitung werden einige 

Abschnitte durch Bildzeichen hervorgehoben. Prägen Sie sich die Bildzeichen und ihre Bedeutung 

erletzungsgefahr! Dieses Zeichen weist auf eine Gefahr hin

Achtung Materialschaden! Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin,  die einen 

Filter verursachen kann. 

Vor dem Öffnen oder dem Hantieren im Trommelfilter trennen Sie

Trommelfilters vom Stromnetz.  

Greifen Sie nicht während eines Spülvorganges in den Filter, Sie könnten 

Verletzungen durch Quetschungen und hohen Druck des Wasserstrahls davon tragen.

Treten Sie bitte nicht auf den Filterdeckel, er ist nicht begehbar. 

Beachten Sie die auf dem Gerät angebrachten Aufkleber mit den Sicherheitshinweisen.
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Befolgen Sie die Hinweise und Sicherheitsangaben. In dieser Betriebsanleitung werden einige 

Abschnitte durch Bildzeichen hervorgehoben. Prägen Sie sich die Bildzeichen und ihre Bedeutung  

Dieses Zeichen weist auf eine Gefahr hin.  

Achtung Materialschaden! Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin,  die einen 

Vor dem Öffnen oder dem Hantieren im Trommelfilter trennen Sie unbedingt die 

Greifen Sie nicht während eines Spülvorganges in den Filter, Sie könnten 

etschungen und hohen Druck des Wasserstrahls davon tragen. 

 

Beachten Sie die auf dem Gerät angebrachten Aufkleber mit den Sicherheitshinweisen. 
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Wartungsanweisung 

Für einen sicheren Betrieb müssen f

1. Die Schmutzablaufrinne sollte täglich 

Stürmen, wenn Laub im Teich die Ablaufrinne verstopfen kann.

2. Die Reinigungsdüsen 

Ob eine Düse verstopft ist, 

erkennen. 

3. Die Antriebsdüsen müssen gereinigt werden

immer anläuft. Sonst

4. Das Filtergewebe unterliegt normalerweise keinem Verschleiß, sollte sich das Gewebe 

zusetzen, kann Kalk eine Ursache sein, dann entnehmen sie die Trommel und reinigen 

diese mit einem milden Entkalker

von ihren Fachhändler bitte 

 

 

Inspektionsintervalle 

Lassen Sie bitte nachfolgende Verschleiß

kontrollieren und gegebenenfalls aus

Einsatzbedingungen ab. 

1. Die Laufrollen der Trommel und das Achsiallager: 

2. Die Dichtung der Trommel gegen die Trennwand:

3. Antriebsritzel und hintere

4. Antrieb: Gleitlager und 

5. Spülung: Düsen und 
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Betrieb müssen folgende Bauteile regelmäßig kontrolliert werden:

blaufrinne sollte täglich geprüft werden. Speziell im Herbst oder nach 

Stürmen, wenn Laub im Teich die Ablaufrinne verstopfen kann. 

Die Reinigungsdüsen bitte alle 14 Tage kontrollieren und gegebenenfalls reinig

Ob eine Düse verstopft ist, können Sie auch am Reinigungsbild des Filtergewebes 

bsdüsen müssen gereinigt werden, wenn die Trommel stehen bleibt bzw. nicht 

Sonst reicht eine regelmäßige Kontrolle alle 2 Monate. 

Das Filtergewebe unterliegt normalerweise keinem Verschleiß, sollte sich das Gewebe 

kann Kalk eine Ursache sein, dann entnehmen sie die Trommel und reinigen 

diese mit einem milden Entkalker. Lassen Sie sich den Aus- und Einbau 

von ihren Fachhändler bitte zuvor zeigen. 

Verschleißteile von ihrem Fachhändler in regelmäßigen Abständen  

und gegebenenfalls austauschen. Der Verschleiß der Teile hängt stark von den 

r Trommel und das Achsiallager: alle 6 Monate. 

der Trommel gegen die Trennwand: alle 6 Monate. 

Antriebsritzel und hintere Zahnscheibe der Filtertrommel: ebenfalls alle 6 Monate.

und Zahnräder 

und O-Ringe 
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regelmäßig kontrolliert werden: 

Speziell im Herbst oder nach 

falls reinigen. 

können Sie auch am Reinigungsbild des Filtergewebes 

, wenn die Trommel stehen bleibt bzw. nicht 

Kontrolle alle 2 Monate.  

Das Filtergewebe unterliegt normalerweise keinem Verschleiß, sollte sich das Gewebe 

kann Kalk eine Ursache sein, dann entnehmen sie die Trommel und reinigen 

Einbau der Filtertrommel 

von ihrem Fachhändler in regelmäßigen Abständen  

hängt stark von den 

ebenfalls alle 6 Monate. 
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Bedienung 

 

Entnahme der Schmutzrinne

 

 

Die Schmutzablaufrinne können Sie besonders schnell und komfortabel zur Kontrolle entnehmen.

Den Deckel der Rinne abnehmen

nach hinten schieben und nach oben entnehmen. D

Reihenfolge. Eine stark verschmutzte Schmutzablaufrinne kann das Filterergebnis negativ 

beeinflussen. 
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Entnahme der Schmutzrinne 

 

blaufrinne können Sie besonders schnell und komfortabel zur Kontrolle entnehmen.

abnehmen (dieser sichert gleichzeitig die Schmutzablaufrinne)

nach oben entnehmen. Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter 

Eine stark verschmutzte Schmutzablaufrinne kann das Filterergebnis negativ 
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blaufrinne können Sie besonders schnell und komfortabel zur Kontrolle entnehmen. 

(dieser sichert gleichzeitig die Schmutzablaufrinne), dann die Rinne 

er Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter 

Eine stark verschmutzte Schmutzablaufrinne kann das Filterergebnis negativ 
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Überprüfung der Reinigungsdüsen

Um die Düsen zu prüfen, lösen sie die 

Verschraubung der Wasserzufuhr vo

Anschluss des Düsenrohres. 

 

 

 

 Bitte seien Sie vorsichtig, beauftragen Sie eine weitere Person den Deckel zu sichern 

es besteht Klemmgefahr. 
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Überprüfung der Reinigungsdüsen 

 

lösen sie die 

hraubung der Wasserzufuhr vom 

Lösen sie die Verriegelung

deckels und klappen den Antriebdeckel

mit den Düsen nach oben.

 

Sie können schon an der Trommel erkennen, 

ob Düsen verstopft sind. Drehen sie die 

betroffenen Düsen nach links heraus und  

entfernen die Verschmutzung

orsichtig, beauftragen Sie eine weitere Person den Deckel zu sichern 

es besteht Klemmgefahr.  
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Lösen sie die Verriegelungen des Antrieb-

deckels und klappen den Antriebdeckel 

mit den Düsen nach oben. 

Sie können schon an der Trommel erkennen, 

. Drehen sie die 

etroffenen Düsen nach links heraus und  

chmutzung. 

orsichtig, beauftragen Sie eine weitere Person den Deckel zu sichern 
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Entnahme der Trommel 

Entnehmen Sie die Schmutzablaufrinne. 

genauso vor wie bei „Überprüfung der Reinigungsdüsen“ 

Trommel können Sie den Antriebsdeckel auch abnehmen. Hierzu stellen S

und nehmen ihn nach oben ab, er kann ohne Werkzeug wieder in die Führung eingesetzt werden.

Schieben Sie die mitgelieferte Ausrückgabe

Gleitlager. Hiermit rückt die Trommel n

werden. 
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Entnehmen Sie die Schmutzablaufrinne. Klappen sie den Antriebdeckel auf, gehen sie hierbei 

Überprüfung der Reinigungsdüsen“ beschrieben. Zur leichteren Entnahme der 

Trommel können Sie den Antriebsdeckel auch abnehmen. Hierzu stellen Sie den Antriebsdeckel 

und nehmen ihn nach oben ab, er kann ohne Werkzeug wieder in die Führung eingesetzt werden.

chieben Sie die mitgelieferte Ausrückgabel zwischen Knauf der Zentralachse und dem 

Hiermit rückt die Trommel nach hinten und die Trommel kann nach oben entnommen 
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gehen sie hierbei  

Zur leichteren Entnahme der 

ie den Antriebsdeckel auf 

und nehmen ihn nach oben ab, er kann ohne Werkzeug wieder in die Führung eingesetzt werden. 

zwischen Knauf der Zentralachse und dem Halter für das 

die Trommel kann nach oben entnommen 
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Installation & Einbauhinweis 

Einbau 

Der Filter wird von ihrem Teichbauer fachgerecht eingebau

Ausrichten des Filters und das Einhalten des richtigen Wasserpegels im Filter (5mm unterhalb der

Ablaufrinne). Für den sicheren Betrieb ist der Wasserstand i

den Wasserstand im Teich oder besser

Die angeschlossenen Zu- und Ablaufverrohrung

50 cm ein Stützlager erhalten, sonst können Undichtheiten an den

Stellen Sie den Filter auf einen festen ebenen Untergrund und richten Sie den Trommelfilter mit Hilfe 

der vier Einstellfüße (Benötigtes Werkzeug:

Bedenken Sie, dass sie um den Filter herum Platz für die Anschlüsse und das Ausrichten des Filters 

benötigen.  

 HINWEIS: Die sichere Funktion

erreichen.  Verwenden Sie am besten eine elektronische Wasserwaage.

Die maximale Differenz darf 0,5 mm nicht übersteigen.

 

Filtersysteme -  Kielkoppel 3  -  21514 Büchen 

Installation & Einbauhinweis  

Der Filter wird von ihrem Teichbauer fachgerecht eingebaut. Dazu gehören das waagerechte 

Ausrichten des Filters und das Einhalten des richtigen Wasserpegels im Filter (5mm unterhalb der

etrieb ist der Wasserstand im Filter wichtig. Kontrollieren Sie täglich 

besser: Sorgen Sie für den Einbau einer Niveausteuerung

und Ablaufverrohrungen  müssen zug- und druckfrei angeschlossen 

0 cm ein Stützlager erhalten, sonst können Undichtheiten an den Anschlüssen entstehen.

ilter auf einen festen ebenen Untergrund und richten Sie den Trommelfilter mit Hilfe 

Benötigtes Werkzeug: zwei 17er Maulschlüssel und eine Wasserwaage

Bedenken Sie, dass sie um den Filter herum Platz für die Anschlüsse und das Ausrichten des Filters 

: Die sichere Funktion ist nur mit einem penibel ausgerichteten Filter zu 

erwenden Sie am besten eine elektronische Wasserwaage.

Die maximale Differenz darf 0,5 mm nicht übersteigen.
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gehören das waagerechte 

Ausrichten des Filters und das Einhalten des richtigen Wasserpegels im Filter (5mm unterhalb der 

m Filter wichtig. Kontrollieren Sie täglich 

r Niveausteuerung.  

und druckfrei angeschlossen nach 

Anschlüssen entstehen. 

ilter auf einen festen ebenen Untergrund und richten Sie den Trommelfilter mit Hilfe 

und eine Wasserwaage) aus.  

Bedenken Sie, dass sie um den Filter herum Platz für die Anschlüsse und das Ausrichten des Filters 

mit einem penibel ausgerichteten Filter zu 

erwenden Sie am besten eine elektronische Wasserwaage.  

Die maximale Differenz darf 0,5 mm nicht übersteigen. 
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Die Abbildung zeigt die

 

 

Die serienmäßigen Richtschienen

abgestellt. Achten Sie darauf, dass

(Benötigtes Werkzeug: zwei 17er Maulschlüssel

Die Abbildung zeigt die Richtschie
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ie als Zubehör erhältlichen Sockel, Pumpenablage ist Sonderausstattung

serienmäßigen Richtschienen, werden zuerst ausgerichtet und danach der Filter darauf 

gestellt. Achten Sie darauf, dass der Filter in der Führungsnut der Richtschiene sitzt.

: zwei 17er Maulschlüssel) 

Richtschienen der Serienausstattung, Pumpenablage ist Sonderausstattung 

Einstellfüße 

Einstellfüße 
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, Pumpenablage ist Sonderausstattung 

 

, werden zuerst ausgerichtet und danach der Filter darauf 

gsnut der Richtschiene sitzt. 

nen der Serienausstattung, Pumpenablage ist Sonderausstattung  
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 Eine nicht richtig ausgerichtete Filtertromm

  und kann die Funktion beeinträchtigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstellschraube für 

die Trommelhöhe 
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Ausrichtung der Trommel
Nach dem Ausrichten des Filters

die Trommel ausgerichtet werden.

Kontrollieren Sie, ob die Trommel gleich

mäßig an der Trennwand anliegt. Das hintere 

Lager der Trommel ist einstellbar.

das Ausrichten der Trommel einfach und 

schnell erledigt. (Benötigtes Werkzeug: zwei 

10er Maulschlüssel, ein Imbus 4 mm

Eine nicht richtig ausgerichtete Filtertrommel führt zu erhöhtem Verschleiß

nd kann die Funktion beeinträchtigen. 

Einstellschrauben für 

die seitliche Ausrichtung 
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Ausrichtung der Trommel 
Ausrichten des Filters muss auch 

ausgerichtet werden. 

ontrollieren Sie, ob die Trommel gleich-

mäßig an der Trennwand anliegt. Das hintere 

ger der Trommel ist einstellbar. Somit ist 

das Ausrichten der Trommel einfach und 

(Benötigtes Werkzeug: zwei 

, ein Imbus 4 mm)  

el führt zu erhöhtem Verschleiß 
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Wasserpegel im Filter 

Der Wasserstand im Filter, ohne Betrieb der Pumpen

Wasserstand) reichen. 

 

 

Wird der Trommelfilter in eine abgedeckte Filterkammer 

ausreichend große Öffnung in der 

öffnen können. Achtung, der Deckel ist nicht begehbar!

 

 Ein zu geringer Wasserstand führt zu kürzeren Intervallen zwischen den Spülgängen 

und somit langfris

 

 

Wasserstand 

Sensor 

 

Filtersysteme -  Kielkoppel 3  -  21514 Büchen 

ohne Betrieb der Pumpen, sollte bis unterhalb der Ablaufrinne 

Schematische Seitenansicht 

lfilter in eine abgedeckte Filterkammer eingebaut, berücksichtigen S

Öffnung in der Abdeckung (140cm x 85cm), damit Sie den Filterdeckel problemlos 

, der Deckel ist nicht begehbar! 

Ein zu geringer Wasserstand führt zu kürzeren Intervallen zwischen den Spülgängen 

und somit langfristig zu erhöhtem Verschleiß. 
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sollte bis unterhalb der Ablaufrinne (47cm 

 

berücksichtigen Sie bitte eine 

damit Sie den Filterdeckel problemlos 

Ein zu geringer Wasserstand führt zu kürzeren Intervallen zwischen den Spülgängen 
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Schematische Darstellung des Anschlusses der Steuerung an den Filter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Steuerung verfügt über einen Stecker für die Stromversorgung

der Spülpumpe und ein Sensorkabel, das an den

  Die Spülpumpe ist nach IP44 s

bauseitig durch geeignete Maßnahmen vor Wasser oder verwenden Sie die als 

Zubehör erhältliche Abdeckhaube.

 

Filter 

Stromanschluss
der Spülpumpe

Sensor im 
Filter 

Spülpumpe 
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Schematische Darstellung des Anschlusses der Steuerung an den Filter

Die Steuerung verfügt über einen Stecker für die Stromversorgung, eine Kupplung für den Anschluss 

und ein Sensorkabel, das an den im Filter verbauten Sensor angeschlossen wird.

Die Spülpumpe ist nach IP44 spritzwassergeschützt. Schützen Sie die Pumpe 

bauseitig durch geeignete Maßnahmen vor Wasser oder verwenden Sie die als 

Zubehör erhältliche Abdeckhaube. 

 

tromanschluss 
der Spülpumpe 

Stromanschluss 
der Steuerung  

Stromanschluss 
für die Pumpe 
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Schematische Darstellung des Anschlusses der Steuerung an den Filter 

eine Kupplung für den Anschluss 

im Filter verbauten Sensor angeschlossen wird. 

chützen Sie die Pumpe 

bauseitig durch geeignete Maßnahmen vor Wasser oder verwenden Sie die als 

Sensorkabel 

Steuerung 
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Sensor   

Stellen Sie bitte den Sensor für die Auslösung der Spülvorgänge so ein, das die untere Kante der 

Einstellschraube ca. 3 cm unterhalb des Wasser

bei dem der Spülvorgang ausgelöst wird)

Wasserstand einstellbar, um geringe Abweichungen durch die Einbaubedingungen auszugleichen.

Das Sensorkabel wird an der oberen Schraube für das Sensorkabel und an der Einstellschraube 

angeschlossen. Hierbei ist es nicht relevant

anschließen.  

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

Sensor

Einstellschraube

Schraube für  Sensorkabel 

Wasserstand

Pegel bei dem der Spül

vorgang ausgelöst wird
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Stellen Sie bitte den Sensor für die Auslösung der Spülvorgänge so ein, das die untere Kante der 

cm unterhalb des Wasserspiegels mit laufenden Umwälzpumpen liegt

bei dem der Spülvorgang ausgelöst wird). Der Sensor ist über die Einstellschraube an den 

Wasserstand einstellbar, um geringe Abweichungen durch die Einbaubedingungen auszugleichen.

wird an der oberen Schraube für das Sensorkabel und an der Einstellschraube 

es nicht relevant, welches Kabelende sie oben und welches sie unten 

                                                                               

Sensor 

Einstellschraube 

Schraube für  Sensorkabel 

Wasserstand

Pegel bei dem der Spül- 

vorgang ausgelöst wird 
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Stellen Sie bitte den Sensor für die Auslösung der Spülvorgänge so ein, das die untere Kante der 

spiegels mit laufenden Umwälzpumpen liegt (Pegel 

Sensor ist über die Einstellschraube an den 

Wasserstand einstellbar, um geringe Abweichungen durch die Einbaubedingungen auszugleichen. 

wird an der oberen Schraube für das Sensorkabel und an der Einstellschraube 

welches Kabelende sie oben und welches sie unten 
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Steuerung 
 

 

 

 

 

Die Steuerung sorgt für die Auslösung der

weiteren Einstellungen.  

Schließen Sie die Druckpumpe an die Schuko

Stecken Sie den Stecker an eine über FI abgesicherte Steckdose.

Der Schalter der Sicherung muss in eingeschaltetem Zustand oben sein.

 

 Änderungen an den Einstellungen können zu Funktionsstörungen führen.

 

Sicherung Relais 
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Die Steuerung sorgt für die Auslösung der Spülvorgänge. Sie ist voreingestellt und 

en Sie die Druckpumpe an die Schuko-Kupplung und das Sensorkabel an den Sensor an

den Stecker an eine über FI abgesicherte Steckdose. 

Der Schalter der Sicherung muss in eingeschaltetem Zustand oben sein.

an den Einstellungen können zu Funktionsstörungen führen.

Manuelle Spülauslösung

Einstellung der 

Empfindlichkeit 

Einstellung der Funktion, 

nicht verändern!
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Sie ist voreingestellt und bedarf keiner 

abel an den Sensor an. 

an den Einstellungen können zu Funktionsstörungen führen. 

Manuelle Spülauslösung 

Einstellung der Funktion, 

nicht verändern! 
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Wichtige Hinweise zur Elektroinstallation

Für einen sicheren Betrieb dieses

Elektroinstallation nach den Bestimmungen gemäß DIN VDE 0100 Teil 702 

errichten. 

Als Potentialausgleich bezeichnet 

elektrische Potentiale minimiert. Die grundsätzliche Forderung für den Potenzialausgleich ergibt sich 

aus den „Anforderungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag“ und ist in der DIN VDE

410:2007-06 festgelegt. Die Verbindung aller leitfähigen Körper (Gehäuse)

Betriebsmittel mit einem geerdeten Schutzleiter und mit der Haupterdungsschiene ist die Grundlage 

für den Schutz gegen elektrischen Schlag. 

Die in der VDE vorrangig angeführte Schutzmaßnahme der „automatischen Abschaltung der 

Stromversorgung im Fehlerfall“ wird durch normgerechte Ausführung mit anschließender Prüfung 

der Anlage sichergestellt. Damit sind auch die ausreichend kleinen Schleifenimpedanzen für den 

Fehlerschutz nachgewiesen. 

Die technische Ausführung für den Potentialausgleich, die Dimensionierung der Querschnitte und die 

genormten Begriffe ergeben sich aus der DIN VDE 0100:540:2007

Bitte beachten Sie insbesondere folgende Vorschriften:

• DIN VDE 0100-410:2007-

Schutz  gegen elektrischen Schlag

• DIN VDE 0100-540:2012-

elektrischer Betriebsmittel 

• DIN VDE 0100-701:2008-

Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art 

• DIN VDE 0100-702:2012-

Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art 

begehbare Wasserbecken und Springbrunnen
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zur Elektroinstallation 

s Filter im Außenbereich für Garten-oder Schwimmteiche,

Elektroinstallation nach den Bestimmungen gemäß DIN VDE 0100 Teil 702 durch eine

et man eine elektrisch gut leitfähige Verbindung, die unterschiedliche 

minimiert. Die grundsätzliche Forderung für den Potenzialausgleich ergibt sich 

aus den „Anforderungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag“ und ist in der DIN VDE

Die Verbindung aller leitfähigen Körper (Gehäuse), elektrischer 

Betriebsmittel mit einem geerdeten Schutzleiter und mit der Haupterdungsschiene ist die Grundlage 

für den Schutz gegen elektrischen Schlag.  

gig angeführte Schutzmaßnahme der „automatischen Abschaltung der 

Stromversorgung im Fehlerfall“ wird durch normgerechte Ausführung mit anschließender Prüfung 

der Anlage sichergestellt. Damit sind auch die ausreichend kleinen Schleifenimpedanzen für den 

Die technische Ausführung für den Potentialausgleich, die Dimensionierung der Querschnitte und die 

genormten Begriffe ergeben sich aus der DIN VDE 0100:540:2007-06 

Bitte beachten Sie insbesondere folgende Vorschriften: 

-06 Errichten von Niederspannungsanlagen - Schutzmaßnahmen 

Schutz  gegen elektrischen Schlag  

-06 Errichten von Niederspannungsanlagen - Auswahl und Errichtung 

elektrischer Betriebsmittel - Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter

-10 Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für 

Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Räume mit Badewanne oder Dusche

-03 Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für 

Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Becken von Schwimmbädern, 

begehbare Wasserbecken und Springbrunnen 
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oder Schwimmteiche, ist die 

durch einen Fachmann zu 

eine elektrisch gut leitfähige Verbindung, die unterschiedliche 

minimiert. Die grundsätzliche Forderung für den Potenzialausgleich ergibt sich 

aus den „Anforderungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag“ und ist in der DIN VDE 0100-

elektrischer 

Betriebsmittel mit einem geerdeten Schutzleiter und mit der Haupterdungsschiene ist die Grundlage 

gig angeführte Schutzmaßnahme der „automatischen Abschaltung der 

Stromversorgung im Fehlerfall“ wird durch normgerechte Ausführung mit anschließender Prüfung 

der Anlage sichergestellt. Damit sind auch die ausreichend kleinen Schleifenimpedanzen für den 

Die technische Ausführung für den Potentialausgleich, die Dimensionierung der Querschnitte und die 

Schutzmaßnahmen - 

Auswahl und Errichtung 

Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter  

Anforderungen für 

Räume mit Badewanne oder Dusche  

Anforderungen für 

Becken von Schwimmbädern, 
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Technische Daten 

Wasserzulauf:  

Modell Trommelfilter 30.000

Modell Trommelfilter 60.000

Modell Trommelfilter 90.000

Wasserablauf: 

Modell Trommelfilter 30.000

Modell Trommelfilter 60.000

Modell Trommelfilter 90.000

Schmutzwasserablauf: 

 1 x 110 mm 

Filtergewebe: Edelstahl 63µm Maschenweite

Filterleistung: 

Modell Trommelfilter 30.000

Modell Trommelfilter 60.000

Modell Trommelfilter 90.000
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Trommelfilter 30.000: 3 Stück 110mm 

er 60.000: 5 Stück 110mm   

Trommelfilter 90.000: 7 Stück 110mm 

Trommelfilter 30.000: 2 Stück  63mm  

Trommelfilter 60.000: 3 Stück 63mm   

Trommelfilter 90.000: 4 Stück 63mm 

Edelstahl 63µm Maschenweite 

Modell Trommelfilter 30.000 : max. 30m³ pro Stunde  

Modell Trommelfilter 60.000 : max. 60m³ pro Stunde  

Modell Trommelfilter 90.000 : max. 90m³ pro Stunde  
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Abmessungen 

Trommelfilter 30.000

Trommelfilter 60.000
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Trommelfilter 90.000 

 

 

 

 

Gewährleistung 

H2O-FILTERSYSTEME garantiert für den

Funktionsfähigkeit des Trommelfilters

Bei Funktionsmängeln während dieser Zeit verpflichtet sich der 

Funktionsfähigkeit kostenlos wieder herzustellen. 

Ausfall des Filters sind von der Gewährleistung ausgesch
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garantiert für den gesetzlich vorgegebenen Zeitraum von zwei Jahren d

sfähigkeit des Trommelfilters. Verschleißteile sind von der Gewährleistung

Bei Funktionsmängeln während dieser Zeit verpflichtet sich der H2O-FILTERSYSTEME

Funktionsfähigkeit kostenlos wieder herzustellen. Jedwede Folgeschäden durch den Betrieb oder 

sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. 
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gesetzlich vorgegebenen Zeitraum von zwei Jahren die  

ewährleistung ausgenommen. 

FILTERSYSTEME, die 

durch den Betrieb oder 
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Selbsthilfe bei Störungen 

1. Die Filtertrommel dreht sich schwer

1.1.  Der Filter ist nicht richtig ausgerichtet

1.2.  Die Filtertrommel ist nicht richtig ausgerichtet

2. Die Anschlüsse sind undicht.

2.1.  Der Filter ist nicht richtig ausgerichtet

2.2.  Die Verrohrung wird nicht 

3. Die Spülintervalle sind zu kurz.

3.1.  Das Wasser ist noch stark verschmutzt, dies wird sich nach einiger Zeit geben

3.2.  Der Wasserstand im Filter ist zu niedrig 

4. Das Wasser enthält noch Schwebstoffe

4.1.  Die Schmutzrinne könnte zu stark verschmutzt sein z.B. mit Fadenalgen 

regelmäßig einigen  
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Selbsthilfe bei Störungen  

1. Die Filtertrommel dreht sich schwer  

Der Filter ist nicht richtig ausgerichtet 

Die Filtertrommel ist nicht richtig ausgerichtet 

Die Anschlüsse sind undicht.  

Der Filter ist nicht richtig ausgerichtet 

nicht zug- und druckfrei und nach 50 cm abgestützt

Die Spülintervalle sind zu kurz. 

Das Wasser ist noch stark verschmutzt, dies wird sich nach einiger Zeit geben

Der Wasserstand im Filter ist zu niedrig – Lösung: Sensor weiter nach unten st

Das Wasser enthält noch Schwebstoffe 

Die Schmutzrinne könnte zu stark verschmutzt sein z.B. mit Fadenalgen 
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nach 50 cm abgestützt vorgenommen.  

Das Wasser ist noch stark verschmutzt, dies wird sich nach einiger Zeit geben 

Sensor weiter nach unten stellen. 

Die Schmutzrinne könnte zu stark verschmutzt sein z.B. mit Fadenalgen – Lösung: die Rinne 
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EG-Konformitätserklärung 

Die Firma 
H2O-Filtersysteme 

Kielkoppel 3 

21514 Büchen 

erklärt hiermit, dass die Trommelfilter 

aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart in der von uns in 

grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der nach

Richtlinien entspricht.  

 

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

EMV-Richtlinie 2004/108/EG  

 

Angewandte harmonisierte Normen: 

EN ISO 12100-1:2003  
Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze 

Terminologie, Methodologie 

EN ISO 12100-2:2003  

Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze 

EN 60204-1:2006  

Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrüstung von Maschinen 

Anforderungen 

 

Die bevollmächtigte Person für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen im Sinne der 

Maschinenrichtlinie ist:  

Herr Frank Wien 

H2O Filtersysteme 

Kielkoppel 3 

21514 Büchen 

 

 

Büchen den 1.3.2015   
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erklärt hiermit, dass die Trommelfilter Trommelfilter 30.000, 60.000, 90.000 und der Biofilter 

aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung

und Gesundheitsanforderungen der nachfolgend aufgeführten EG

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  

Angewandte harmonisierte Normen:  

Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze — Teil 1: Grundsätzliche 

Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze — Teil 1: Techn.

Elektrische Ausrüstung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine

Die bevollmächtigte Person für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen im Sinne der 

  _________________________________________

  Unterschrift 
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und der Biofilter 

Verkehr gebrachten Ausführungen den 

folgend aufgeführten EG-

Teil 1: Grundsätzliche  

Teil 1: Techn. Leitsätze  

Allgemeine 

Die bevollmächtigte Person für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen im Sinne der 

_________________________________________ 

  


